
KOMMUNIKATIONS- UND DATENTECHNIK



TECHNIKGEBÄUDE
FÜR BREITBANDAUSBAU INDIVIDUELL EINGERICHTET.

IDEENGELADEN. OPTIMAL VERPACKT.
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Wenn der Knotenpunkt Ihrer Interessen zum
Beispiel der Breitbandausbau ist, dann herzlich
willkommen im neuen Zuhause für Ihre
Technik! Ihr Heimvorteil: Auf Wunsch liefern
wir Ihnen ein komplett eingerichtetes und
anschlussfertig ausgebautes Technikgebäude.
Nach Maß und dennoch in kürzester Zeit.
Vom Erdaushub für das Fundament bis zur
Montage des anschlussfertigen Gebäudes leisten
wir alles, um Ihren Knotenpunkt ans Netz
zu bringen. Oder benötigen Sie ganz konkrete
Elemente? Egal, was es ist: Genau das werden
wir leisten. Denn Sie können exakt und detailliert
auswählen, welche Punkte aus der Bandbreite
unserer Leistungen Sie benötigen.

	+ Alles aus einer Hand: 
Planung, Aufbau, Technik

	+ Höchst individuell – und 
passend zu Ihrem Budget

	+ Effizienz und Wirtschaftlichkeit  
serienmäßig

	+ Normkonforme Bauweisen  
und Ausrüstungen

 WIR SICHERN IHRE VERSORGUNG MIT
UNSEREN PRODUKTEN UND LÖSUNGEN

SEITE 2

WEITERE VORTEILE AUF EINEN BLICK

	+ Bei tragfähigem Baugrund wird 
kein Fundament benötigt

	+ Flexible Anordnung von Türen, 
Lüftungselementen, Innen-
wänden und Kabeleinführungen

	+ Optimal integrierbar für Standorte 
mit minimalen „Verkehrsflächen“

	+ Durch integrierten Kabelkeller wird 
die Aufstellfläche verringert

	+ Durch den nicht brennbaren 
Baustoff Stahlbeton sind Brand-
schutzkonzepte realisierbar

	+ Einbruchschutz für das ganze „System“

	+ Schalldämmung durch massive 
Bauweise gegeben

	+ Standsicherheit auch in Bezug auf 
Erdbebenzonen und Wind- bzw.
Schneelasten gewährleistet
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
 An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren. 
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

 

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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Anwendungsbeispiel UK 3042-S – UK 3948-S 
zur Netzanbindung von DC-Schnellladesystemen

 

Application example UK 3042-S – UK 3948-S 
for the mains conneciton of DC quick charging systems

Anstelle der NH-Trenner ist auch die Verwendung von Leistungsschaltern möglich.
Instead of the NH isolator the use of circuit breakers is also possible.
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
 An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren. 
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

 

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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Anwendungsbeispiel UK 3042-S – UK 3948-S 
zur Netzanbindung von DC-Schnellladesystemen

 

Application example UK 3042-S – UK 3948-S 
for the mains conneciton of DC quick charging systems

Anstelle der NH-Trenner ist auch die Verwendung von Leistungsschaltern möglich.
Instead of the NH isolator the use of circuit breakers is also possible.
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
 An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren. 
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

 

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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Anwendungsbeispiel UK 3042-S – UK 3948-S 
zur Netzanbindung von DC-Schnellladesystemen

 

Application example UK 3042-S – UK 3948-S 
for the mains conneciton of DC quick charging systems

Anstelle der NH-Trenner ist auch die Verwendung von Leistungsschaltern möglich.
Instead of the NH isolator the use of circuit breakers is also possible.
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
 An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren. 
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

 

Optional: Dach und Fassade wärmegedämmt
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Anwendungsbeispiel UK 3042-S – UK 3948-S 
zur Netzanbindung von DC-Schnellladesystemen

 

Application example UK 3042-S – UK 3948-S 
for the mains conneciton of DC quick charging systems

Anstelle der NH-Trenner ist auch die Verwendung von Leistungsschaltern möglich.
Instead of the NH isolator the use of circuit breakers is also possible.
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HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE:
 An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren. 
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.
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Anwendungsbeispiel UK 3042-S – UK 3948-S 
zur Netzanbindung von DC-Schnellladesystemen

 

Application example UK 3042-S – UK 3948-S 
for the mains conneciton of DC quick charging systems

Anstelle der NH-Trenner ist auch die Verwendung von Leistungsschaltern möglich.
Instead of the NH isolator the use of circuit breakers is also possible.

Ladepunkt 
Charging point

Ladepunkt 
Charging point

op
tio

na
le

 H
öh

e*
 

2,
6

0
0

,6
0

HIER ZEIGEN WIR GRÖSSE  
An obiger Matrix können Sie die Größenvielfalt der 
einzelnen Baukörper ablesen – und kombinieren.
Andere Abmessungen auf Anfrage möglich.

 * ab UF 3072 optional bis Höhe 3,60m

BEGEHBARE STATIONEN 
Übersicht Standard-Raumzellen

Hinweis: Maßabweichungen systembedingt möglich

PRODUKTÜBERSICHT

1-RAUM-SYSTEM | UF 2548

1-RAUM-SYSTEM | UF 3030

Ungedämmte Ausführung mit Klimasplitgerät

Wärmegedämmte Ausführung mit Klimainnengerät

AUSZUG AUS DEM GESAMTPORTFOLIO

* optional: optimierte Höhen für Kabelmanagementsysteme
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PRODUKTÜBERSICHT
AUSZUG AUS DEM GESAMTPORTFOLIO

2-RAUM-SYSTEM MIT PULTDACH | UF 3060

2-RAUM-SYSTEM MIT SATTELDACH | UF 3060

Getrennte Zugänglichkeit von Aktiv- und Passivtechnik durch Gittertrennwand

PRODUKTÜBERSICHT
AUSZUG AUS DEM GESAMTPORTFOLIO

LÖSUNGSBEISPIEL | GEBÄUDEKOMBINATION

Höchste Versorgungssicherheit durch brandschutztechnische Raumtrennung

Modularer Aufbau eines Rechenzentrums mit drei Raumzellen
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Bauwerk ist Teamwerk. Um Ihr Tech-
nikgebäude auszubauen, greifen Sie 
auf das Betonbau-Netzwerk zurück: 
Maler, Gipser, Schlosser, Schreiner 
– renommierte Ausbaugewerke mit 
jahrelanger Erfahrung in der Zusam-
menarbeit und dem Blick für das 
Wesentliche.

STATIONSAUSBAU

	+ Türen und Lüftungselemente in einbruchhem-
mender Ausführung RC2 /RC3 nach DIN EN 
1627:2011 (optional mit Pulverbeschichtung 
oder Lackierung im RAL-Farbton Ihrer Wahl)

	+ Zwischenbodensysteme nach Wahl 
ableitfähig mit PVC- oder Linole-
umbelag mit Rastermaß 60 x 60

	+ Gebäude optional mit Wärmedämmver-
bundsystem und wärmegedämmtes 
Flachdach inkl. Aluminiumattika

	+ Einbau von Schlüsseltresor mit Pro-
filzylinder in Außenwand realisierbar

	+ Kabelmanagementsysteme als Kabelgit-
terrinne oder „gelbe Wannen“ möglich

IHR VORTEIL DES 
BETONBAU-NETZWERKS

SEITE 8

Durch patentierte  

Betonbau-Alumini-

umprofile können die 

Stationen problemlos 

mit Zwischenböden für 

unterschiedlichste

Racksysteme aus-

gestattet werden.



Unsere Arbeit elektrisiert uns – wir 
elektrisieren Ihr Technikgebäude. 
Und statten es mit allen notwendi-
gen Funktionen aus.

	+ Innenerdungsanlage inkl. Poten-
zialausgleichsschiene, Erdungs-
durchführung und Steuererde

	+ Komplette Elektroinstallation inkl. 
Beleuchtung, Hausanschlusskasten (HAK) 
und Unterverteilung betriebsfertig montiert

	+ Lüftung und Klimatisierung in allen Var-
iationen (Ventilation, Klimatisierung mit 
Split-, Außen- oder Innengeräten) möglich

	+ Einbau und Beschaffung der passiven 
Komponenten (ODF, Spleiß-Patch-
baugruppen), Aktiv-Racks, USV-Anlagen 
und Batterieschränke ab Werk

	+ Zugangs- und Kontrollsystem der kri-
tischen Infrastruktur inkl. Monitoring

SEITE 10

FUNKTIONSAUSBAU

IN VOLLER BANDBREITE

Auf Wunsch komplett anschlussfertig
ausgebaut durch unsere Techniker!



www.betonbau.com
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